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MONTAGE EM345 
 
 
 
 
Extraire le châssis interne de la tête mécanique : 

 Enlever le couvercle en dévissant les 4 vis de la tête. 
 Dévisser la manivelle zéro (sens antihoraire). 
 Enlever les 3 vis sous la tête (figure 1). 

 
 
 
 
 
 

    Figure 1 
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Démonter le côté gauche du châssis (figure 2) : 

 Enlever la goupille d'engrenage repère 1. 
 Dévisser les vis repère 2. 
 Enlever le circlips repère 3. 
 Retirer le côté. 

 

    Figure 2 
 
 
 

Montage du disque à 10 encoches (figure 4) sur l'arbre (figure 3) : 
 Enlever la goupille repère 1. 
 Retirer l'engrenage conique repère 2. 
 Enfiler le disque à 10 encoches. 

 
 

    Figure 3 
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     Figure 4 
 

Avant de remonter le côté gauche du châssis, faire un trou diamètre 4,5 mm (voir figure 5). 
Faire un trou à 36 mm du centre du disque et 6 mm du bord de la nervure. 
Après le montage contact Namur + support et fixer le disque denté (figure 4).  

 
 
 

     Figure 5 
 

 
 

Nervure
Centre du disque Vis T.C.I. M4X10
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Montage logement : 
Faire 2 trous de fixation et un pour le passage du câble de connexion (voir figure 6). 

 
 
 
 

    Figure 6 
 


