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MOUVEX développe depuis plus 
de 100 ans des produits innovants 
permettant d’améliorer votre quotidien 
en terme de performances, de confort 
d’utilisation et de sécurité.

Le mh6 constitue l’ultime évolution 
dans le domaine du Compresseur à vis 
de dépotage de camion-citerne,  
associant légèreté, compacité, silence de 
fonctionnement et sécurité.

Le mh6 repousse les limites et offre la possibilité 
d’être associé à tout type de tracteur incluant les 
motorisations GNL.

Dimensions :
L 604 x H 358 x l 280 mm

Poids :
30 + 16 = 46 kg

Compatible avec :
DAF, IVECO, MAN (ZF), MERCEDES BENZ, RENAULT 
TRUCKS, VOLVO, SCANIA

Un concept unique et révolutionnaire intégrant 
le compresseur à la transmission

Compresseur à vis 
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Aspiration/(Suction) : 1 atm , 20°C  Mesure débit selon/(Flow measurement) : ISO 5167-2
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1 5 2

4 6 3

Configurations possibles de l’orifice d’aspiration

Coude Rotatif Coude Compact Raccord Droit

1  Compresseur
2  PTO / Prise de mouvement
3  Pompe hydraulique (option)
4  Orifice d’aspiration
5  Orifice de refoulement
6  Filtre à huile

Débit (m3/h)  Puissance (kW)

Compresseur à vis 
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Montage direct de l’ensemble compresseur sur 
la boîte de vitesses

Accessoires à placer librement dans les zones 
disponibles

Sans cardan
Sans limiteur de couple

Sans Chaise

Le Système le Plus Compact, 
Léger et Silencieux du Marché 

XX

XX
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TECHNOLOGIE MOUVEX À VIS
• Sans contact
• Sans huile, sans particule 
• Ultra compact
• Débit élevé 
• Large plage de vitesses

TECHNOLOGIE PTO HYDROCAR 
• Montage “Plug and Play”
• Sans cardan
• Sans chaise
• Limiteur de couple intégré

EXPLOITATION SEREINE
• Réduction du régime moteur
• Maintenance réduite
• Sécurité renforcée, absence d'organe tournant
• Garantie de 2 ans
• Installation compatible avec tous les tracteurs 

standards 4x2 Chassis court mais également pour 
les camions 6x2 et 6x4

• Montage direct sur boîte 
de vitesses

• Ultra compact

• Poids plume

• Hyper silencieux

• Sans cardan

• Sans limiteur de couple

• Sans chaise

La Solution Optimale pour le Dépotage 
de Ciment et des Matériaux de 
Construction

Le Spécialiste du Compresseur de Dépotage



Ensemble Compresseur à vis                 
                & Accessoires 
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Ensemble filtre à air

Ensemble silencieux
Radiateur d’huile (livré avec 
flexibles de raccordement)

Flexible de 
refoulement

Clapet anti retour/
soupape

Limiteur de couple 
intégré dans le 
module PTO
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Partenaire agréé :
ZI la Plaine des Isles  •  2 rue des Caillottes

F-89000 AUXERRE - FRANCE
T: + 33.3.86.49.86.30
F: + 33.3.86.46.42.10 

contact@mouvex.com 
mouvex.com
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