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KONTROLL-CHECKLISTE 
MONTAGE DES HYDRIVE 2020-VENTILATORS 

Diese Unterlage ersetzt nicht die Empfehlungen der Bedienungsanleitung,  
die wir Ihnen nachdrücklich empfehlen, aufmerksam durchzulesen. 

 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Gitter, das Leitblech und 
den Motor auf der Seite des 
kleinen Stopfens ausrichten.

Vor der Montage sorgfältig  
die Bohrung oder die Motorwelle 

justieren. 

Den Ventilator ohne Kraftaufwand 
auf die Motorachse montieren. 
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NB : Ein leichter Rundlauffehler kann ggf. manuell durch 
leichte Nachjustierung des Laufrades korrigiert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
  

Einige Tropfen Schraubensicherung 
anbringen, dann die Schraube und  

U-Scheibe hinzufügen. Stark festspannen. 

Den Ventilator drehen: Die Rotation muß 
leicht, zentrisch und ohne Rundlauffehler 

erfolgen. 


