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Contrôler la cote du diamètre extérieur du coussinet de piston.

Pompe
Coussinet de piston

Origine Mini

AB - AZ 23,947 23,847

AD 30,947 30,847

AG 29,947 29,847

AF TM 31,936 31,836

COUSSINET DE PISTON

Contrôler la cote en bout d’arbre. Pompe
Arbre

Origine Mini

AB - AZ 10,966 10,866

AD 13,966 13,866

AG 13,966 13,866

AF TM 16,966 16,866

ARBRE DE POMPE

CYLINDRE & PISTON

Piston

Pompe
Cylindre Piston

Origine Mini Origine Mini

AB - AZ 17,85 17,00 5,93 5,00

AD 34,90 32,60 5,95 4,40

AG 32,90 32,00 5,95 4,00

AF TM 41,90 39,60 6,95 5,20

Cylindre
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BAGUES

Pompe
Ø Bague de piston 303

Origine Maxi

AB - AZ 24,12 25,12

AD 31,14 32,64

AG 30,14 31,64

AF TM 32,25 33,75

Pompe
Ø Bague de fond 415

Origine Maxi

AF 26,14 27,14

AF TM 17,12 18,12

Pompe
Ø Bague de tubulure 716

Origine Maxi

AD 14,07 15,07

Pompe
Ø Bague de cylindre 204

Origine Maxi

AB - AZ 11,05 11,55

AG 14,10 15,10


